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BSO
> Proteção contra o calor | Protéction contre la chaleur | Heat protection

> Rigidez das lâminas | Rigidité des lames | Stability of the blades

Interruptor | Interrupteur | Switch Comando à distância | Commande à distance | Remote Control

ALTURA (cm) 
HAUTEUR | HEIGHT 

TIPO DE LÂMINA | TYPE LAME | BLADE TYPE 
80 mm 90 mm 

100 18 17 
150 21 20 
250 26 24 
300 29 27 
400 34 30 

 

Sistema 
Système | System 

Altura (H) 
Hauteur | Height 

Largura (L) 
Largeur | Width 

Superfície 
Surface | 
Surface 

Tolerâncias (mm) 
Tolérances | Tolerances  

min. max. min. max. m2 H L 
Maniv.| Handle 20 400 40 400 10 5/1000 10/1000 
Motor | Moteur | 

Motor 
20 400 50 400 18 5/1000 10/1000 

 

Todas as indicações mencionadas neste catálogo (características, dimensões, informações, ...) estão sujeitas a alterações e, portanto, não podem constituir um compromisso da nossa parte.
Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques, côtes, informations,...) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part.
All the indications mentioned on this catalog (characteristics, dimensions, informations, ...) are subject to change, they cannot therefore constitute a commitment on our part.
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